Anvéindarinstruktion for

bilvérmaruttag typ AEL och AELM
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Personskyddsautomat
Om denna ér tillslagen

. skall vippan peka uppét.
| héindelse av att person-
skyddsautomaten har l&st
ut skall vippan féras nedét,

Testknapp

Denna skall man trycka
pa var é:e ménad och
kontrollera att jordfels-
brytaren |éser ut

s@ langt det

gér och dérefter tryckas

énda upp igen. 00

Stallin din avresetid med minus-
ellet plusknappen under ditt uttag

Knappar

For 30 min direkt
fillgdng il ¢l, hakin
enknapp i 3 sek

fér aft stega tiden
framét eller bakat
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Ett tryck visar sénast instillda avrasetid.
Tryek Lol glnger ool hA0 In knappen fir all slega ny avteselid,
Nar it avresatld visas. Sldpp knappen.
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Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid frén 30 minuter upp till 3 timmar fére instélld avrese-

tid samt 30 minuter efter instélld avresetid.

Instélining av klockan

1 Tryck in knapparna + och — samtidigt, under eft
av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka
och kolon lyser med fast sken.

2 Tryck p& en av knapparna igen och stall in
klockan med — (bakét) eller + (framér).
+ 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen bor-
_ far kolon ait blinka igen och klockan ér installd.
Andring av klockan
1 Tryck in knapparna + och — samtidigt, under
eft av uttagen (1 eller 2) tills displayen bérjar
blinka och kolon lyser med fast sken.

2 Se ovan

3 Se ovan

Instéillning av avresetiden

1 Tryck ett kort tryck p& négon av knapparna
—eller + 16r resp uttag (1 eller 2).

2 Instélld avresetid visas. Andra tiden genom
att stega med knapparna, - (bakat) eller +
(framét). Med eft kort tryck stegas 1 minut. Om
knappen hélls intryckt mer @n 1 sekund snabb-
stegas tiden med 10 minuters infervall.

3 Fem sekunder effer sista knapptryckningen
&tergdr siffrorna till att visa klockan.

Tillféllig el

Uttaget &r férsett med funktion fér 30 minuters

tillfallig tillgéng till el, vid exempelvis dammsug-

ning av bil.

Detta erhdlls genom att en av knapparna — eller

+, hélls intryckt i cirka 3 sekunder.

Elektronikstérningar, RESETfunktion
Vid eventuella stéringar i elektroniksystemet och
innan man kontaktar installatér, kan man utféra
en total nollstélining av systemet:
Héll knapparna + och —, placerade nér-
mast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3
sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra
blinkande nollor och ett fast sken frén kolon.
Systemet ér dé& nollstéllt och avresetiden visar
07:00, fér b&da anvéindarna. Instélining av
klocka och éndring av avresetid kan d& utféras
enligt tidigare instruktioner,
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